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| prezzi riportati di seguito sono I.V.A. esclusa

Posa in opera esclusa
costo imballaggio +5% addebitato in fattura (importo minimo euro 40,00)
trasporto: Marche € 50,00 - Abruzzo, Romagna, Umbria € 70,00
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La pensil

loro con sezione “semicerchio
sui lati. Gli accessori in acciaio in

B SERENA (AL T MG A R SR P R T SRS

ina SERENA & costruita con profilati in alluminio verniciati con colori Ral, assemblati tra
" & corredata da un profilo di gronda per agevolare lo scarico dell’acqua
ox garantiscono un‘assoluta resistenza. Il tamponamento viene

realizzato attraverso lastre acriliche o policarbonato con spessore di 5 mm.

CARATTERISTICHE: il sistema modulare permette di realizzare pensiline senza limiti di lunghezza.

- Lunghezza da cm 150/175 con 2 travetti e due consolle.

- Lunghezza da cm 200 in poi con travetti ogni metroe consolle ogni 2 metri.

- Profondita superiore acm 120 con consolle ogni metro.

- Profondita superiore acm 140 con travettiogni90 cme consolle ogni travetto.

nghezzal 125 cm 150 cm 175 cm 200 cm 250 cm 300 cm
Profondita euro euro euro euro euro euro
800 mm 700,00 800,00 900,00 950,00 - 1050,00 1150,00
1000 mm 780,00 850,00 950,00 1000,00 1150,00 1250,00
1200 mm| 850,00 900,00 1000,00 1100,00 1250,00 1350,00
1400 mm 900,00 1000,00 1100,00 1300,00 1600,00 1750,00
1600 mm 1300,00 1450,00 1850,00 2150,00
Le pensiline di lunghezza superiore ai 300 cm vengono fornite in kit con lastre smontate.
unghezza) 350 cm 400 cm 450 cm 500 cm 550 cm 600 cm
Profondita euro euro euro euro euro euro
800 mm| 1450,00 1550,00 1750,00 1950,00 2100,00 2250,00
1000 mm| 1550,00 1650,00 1950,00 2100,00 2250,00 2400,00
1200 mm| 1650,00 1850,00 2100,00 2250,00 2400,00 2500,00
1400 mm 1900,00 2200,00 2550,00 2700,00 2900,00 3150,00
1600 mm| 2650,00 3050,00 3250,00 3650,00 4200,00 4400,00

Luci Led euro 85,00 ml




PR M ATILDE B S S

La pensilina MATILDE & Costruita con profilati in alluminio verniciati con colori Ral, con sezione
“piatta” @ corredata da un profilo di gronda per agevolare lo scarico delle acque sui lati. Gli accessori
in acciaio inox garantiscono un'assoluta resistenza al fissaggio. E realizzata con una pendenza del
20%. Il tamponamento viene realizzato attraverso lastre acriliche o policarbonato con spessore di 8

mm o in vetro stratificato con spessore di 8 mm.
CARATTERISTICHE: il sistema modulare permette di realizzare pensiline senza limiti di lunghezza.
- Lunghezza da cm 150/175 con 2 travetti e due consolle.
- Lunghezza da cm 200 in poi con travetti ogni metro e consolle ogni 2 metri.
- Profondita superiore acm 120 con consolle ogni metro.
- Profondita superiore acm 140 con travetti ogni 80 cm e consolle ogni travetto.

Profondits . coemoy S0V oy G L SO BT s
800 mm 800,00 900,00 1050,00 1150,00
1000 mm 780,00 850,00 950,00 1000,00 1150,00 1250,00
1200 mm 850,00 900,00 1000,00 1100,00 1250,00 1350,00
1400 mm 900,00 1000,00 1100,00 1300,00 1600,00 1750,00
1600 mm 1300,00 1450,00 1850,00 2150,00

Le pensiline di lunghezza superiore ai 300 cm vengono fornite in kit con lastre smontate.

unghers| 350 cm | 400cm | 450cm | 500cm | 550cm | 600.cm
onditi | euro | euro euro | euwo | euro _euro
800 mm 1450,00 1550,00 1750,00 1950,00 2100,00 2250,00
1000 mm 1550,00 1650,00 1950,00 2100,00 2250,00 2400,00
1200 mm 1650,00 1850,00 2100,00 2250,00 2400,00 2500,00
1400 mm 1900,00 2200,00 2550,00 2700,00 2900,00 3150,00
1600 mm 2650,00 3050,00 3250,00 3650,00 4200,00 4400,00




MATILDE CON TIRANTI

L a pensilina MATILDE CON TIRANTI & costruita con profilati in alluminio verniciati con colori Ral, con
sezione “piatta” & corredata da un profilo di gronda per agevolare lo scarico delle acque sui lati.

Accessori e tiranti in acciaio inox garantiscono un'assoluta resistenza al fissaggio posto nella parte
superiore. E realizzata con una pendenza del 10%. Il tamponamento viene realizzato attraverso lastre
acriliche o policarbonato con spessore di 8 mm o in vetro stratificato con spessore di 8 mm.

il sistema modulare permette di realizzare pensiline senza limiti di lunghezza.
- Lunghezza da cm 150/175 con 2 travetti e due tiranti.
- Lunghezza da cm 200 in poi con travetti ogni metro e tiranti ogni 2 metri.

- Profondita superiore a cm 120 con travetti ogni metro.
- Profondita superiore a cm 140 con travetti ogni 90 cm e consolle ogni travetto.

Lunghezza 150 cm ! 175 cm 200 cm 250 cm 300 cm
Profonditi euro _ euro euro euro euro
800 mm ~1180,00 1150,00 1350,00 1450,00 1550,00
1000 mm 1200,00 _ 1280,00 1380,00 1560,00. 1670,00
1200 mm 1250,00 1400,00 1500,00 1650,00 1850,00
1400 mm 1300,00 1450,00 1650,00 2250,00 2450,00
1600 mm 1800,00 1900,00 2350,00 2550,00

Le pensiline di lunghezza superiore ai 300 cm vengono fornite in kit con lastre smontate.

Lunghezza 350 cm 400 cm 450 cm 500 cm 550 cm 600 cm
Profondits euro euro euro euro euro euro

800 mm 050,00 2150,00 2350,00 2680,00 2860,00 2980,00

1000 mm  2150,00 2280,00 2750,00 2900,00 3100,00 3250,00

1200 mm  2300,00 2500,00 2900,00 3050,00 3350,00 3450,00
1400 mm  3000,00 3300,00 3600,00 3950,00 4300,00 4500,00
1600 mm  3150,00 3600,00 3850,00 4350,00 4550,00 5000,00

Luci LED euro 85,00 m!




ROMINA [ T ST

La pensilina ROMINA & costruita con lastre di | Llinghezza| 105 em | 150 em | 175 em |
metacrilato dello spessore di 10mm, possono | Profon 4ty euro euro = euro
essere satinate, trasparenti o fumé conunapiega | = | |
di 5 cm nella parte anteriore 600 mm 800'00 90(),00 J 1050,00 E
Caratteristiche: 800 mm 900,00 1000,00 1100,00 |

- Tiranti, consolle e profilo inferiore in acciaio 1000 mm| 1050"00 J% 1100’00 | 12'0'0'00 !

inox. i i

Si possono applicare anche luci al led nella Lastre trasparenti spessore 10 mm
parte inferiore. * Satinate fumé 10% in pifl,

¢ Trasparenti spessore 15 mm 20% in pii
Luci Led euro 85.00 ml

B LINDA Bkl 2o i R e e

: foiic La pensilina LINDA é costruita con profilati
et b e oo g in alluminio verniciati con colori Ral, con
. sezione “semicerchio” & corredata da un pro-
filo di gronda per agevolare lo scarico delle
acque nella parte anteriore.

Accessori e tiranti in acciaio inox garantisco-
no un‘assoluta resistenza al fissaggio posto
nella parte superiore.

Il tamponamento viene realizzato attraverso
lastre acriliche o policarbonato con spessore
di 5 mm.

Lunghezza| 950 ¢m | 175cm | 200 cm | 225 cm
Profondita euro euro euro euro

800 mm| 850,00 | 900,00 | 950,00 1100,00
1000 mm| 900,00 | 950,00 | 1000,00 | 1200,00
1200 mm| 1050,00 | 1150,00 | 1300,00 | 1400,00
1400 mm| 1150,00 | 1250,00 | 1400,00 | 1600,00

Luci Led euro 85,00 ml



@ costruita con profilati in alluminio verniciati con colori Ral, con sezione “semi-
cerchio” e corredata da un profilo di gronda per agevolare lo scarico delle acque sui lati. Gli accessori
in alluminio garantiscono un'assoluta resistenza al fissaggio posto nella parte superiore. Il tampona-
mento viene realizzato attraverso lastre acriliche o policarbonato con spessore di 5 mm.

CARATTERISTICHE:
- Sostegno su colonne in alluminio verniciato con colori Ral.
- I moduli sono da 100 mm circa, sono fissati ai lati su profilo da (J 80 mm.
- Sostegno su colonne in alluminio da & 80 mm.

e e ot S et P

i‘\%ghem T 100em | 150em | 200cm | 250cm | . 300cm
Profondita | _euro  euro euro euro ~_euro
100 mm | 900, 00 | 1200,00 1400 00 . 1600,00 l 1800,00 ‘i
150mm | 1300,00 | 154000 | 165000 | 185000 | 210000
:2—0‘0 mmfﬁi : 14;6_60 ' -1950 00 | , - 20567&7” :7- “ _2_{56307 . 2250, 00 B
somm | 180000 | %000 | 20000 | 270000 290000 |

Colonna di sostegno corredata di piastra di montaggio euro 45,00 al ml




I PERGOL SYSTEM

Pergola in alluminio

L a pergola in alluminio PERGOL SYSTEM é costruita con profilati in alluminio verniciati con colori Ral,
con sezione “piatta” e corredata da un profilo di gronda per agevolare lo scarico delle acque sui lati.
La copertura viene realizzata con lastre acriliche di spessore 8 mm o in vetro stratificato con spessore
di 8 mm. Gli accessori in alluminio garantiscono un‘assoluta resistenza al fissaggio.
CARATTERISTICHE: il sistema modulare permette di realizzare pergole senza limiti di lunghezza.
I moduli, da 70 cm circa, sono con travetti, la parte superiore é fissata su un profilo e di consequenza
sulla parete, la parte inferiore é fissata su un profilo di & 80 mm per la sua lunghezza.
Sostegno su colonne di & 80 mm con accessori di fissaggio.

Lnghezza| 200 cm | 250cm | 300cm | 350cm | 400cm | 450 cm | 500 cm
Profondits euro euro euro euro euro euro euro
1500 mm| 950,00 | 1250,00 | 1500,00 | 1750,00 | 1950,00 | 2150,00 | 2650,00
2000 mm| 1300,00 | 1500,00 | 1800,00 | 2100,00 | 2400,00 | 2700,00 | 3000,00
2500 mm| 1550,00 | 1870,00 | 2250,00 | 2650,00 | 3000,00 | 3370,00 | 3750,00
3000 mm| 1800,00 | 2250,00 | 2700,00 | 3150,00 | 3600,00 | 4100,00 | 4500,00

Colonna di sostegno corredata di piastre di fissaggio euro 45,00 ml




. Colori mensole (di serie, validi per tutti i modelli) |

Goffrato 9010

Verde goffrato Grigio 9006 RG

Marrone goffrato

Grigio micaceo

Per colori non standard maggiorazione del 15%

I Colori lastre metacrilato e policarbonato sp. 5 mm (validi per tutti i modelti) [N

Metacrilato trasparente

J

Metacrilato bianco
satinato

Metacrilato fumé

Metacrilato opale Metacrilato verde
satinato

Metacrilato azzurro Metacrilato bronzo
satinato

Policarbonato bronzo




Mensola completa
sporgenza cm 100
euro 150,00

Mensola completa
con tirante

in acciaio inox
sporgenza cm 100
euro 170,00

5% Espositore I SHEN SR R R R R

Espositore con
pannello dimostrativo
con portadepliant
euro 300.00




NEW SYSTEM GLASS s.r.l.
60019 SENIGALLIA (AN) - Via Corvi, 10 (zona Cesanella)

Tel. 071 6608170 - Cell. 340 3431480Fax 071 6609475
www.systemaglass.it - info@systemglass.it




